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Einleitung
Außendienstmitarbeiter sind bei der Ausübung ihrer Tätigkeit täglich dem Risiko schwerer oder tödlicher Verletzungen 
ausgesetzt. Verletzte Außendienstmitarbeiter können stundenlang ohne Hilfe auskommen, wobei die Wahrscheinlichkeit 
eines tödlichen Ausgangs mit jeder Minute exponentiell steigt.

Geräte der COMPASS-Serie sind vernetzte Notfalllösungen mit fortschrittlicher integrierter Spannungs- und 
Stromerkennung. In Verbindung mit der Safeguard Navigator Mobile App und der Navigator-Konsole werden 
Informationen über den Zustand und den Standort eines verletzten Mitarbeiters den Rettungskräften Ihrer Organisation
, wodurch Reaktionszeiten verkürzt und Kommunikationsfehler reduziert werden.

Interne Sensoren der COMPASS-Serie erkennen automatisch Notfälle wie Stürze, Stöße und Lichtbögen. Die COMPASS-
Serie verfügt zudem über eine SOS-Funktion und kann bei
.

Die fortschrittlichen Spannungs- und Stromerfassungsfunktionen der COMPASS-Serie tragen dazu bei, schwere 
Verletzungen bei allen Personen zu verhindern, die in oder in der Nähe von unter Spannung stehendem Wechselstrom (AC) 
arbeiten. Warnmeldungen werden auf der Grundlage konfigurierbarer Alarmempfindlichkeiten generiert, die Benutzer vor 
unter Spannung stehenden Stromquellen warnen und sie zum Standort der Quelle leiten.

LED-LEUCHTBALKEN
Hauptfunktionen
•Notfälle erkennen

•Erkennung von Lichtbögen
•Sturzerkennung
•Sturzerkennung
•Erkennung von
Bewegungslosigkeit
•SOS-Taste

•Erkennung spannungsführender
Leiter

HAUPTTASTE

USB-
ANSCHLUSS

Lichtbogensensor

*COMPASS Core
*COMPASS Pro

•Spannungserkennung mit Richtungsanzeige
•Stromerfassung
•Optische und akustische Warnsignale

•Erleichterung einer schnellen Notfallreaktion
•Weitergabe des Notfallstandorts

AUSTAUSCHBARE 
CLIPS

SOS-TASTE

•Notfallkommunikation im Team per SMS und In-App-Nachrichten
•Weitergabe von Notfallinformationen für eine verbesserte Reaktion

•Ereignisprotokolle

*COMPASS Pro IS (für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen)
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Technische Daten
Modell Compass Core Compass Pro Compass Pro IS

Größe 77 mm x 35 mm x 23 mm

Gewicht 0,95 oz (27 g) 29 g

Gehäuse
Schutzart IP-67
Flammhemmend: UL-Zulassung 94 V-0 bei 1,5 mm 
Durchschlagfestigkeit (IEC 60243-1): 34 kV/mm
Elektrischer spezifischer Volumenwiderstand (IEC 60093): 1,0E+14 Ohm·m

Stromversorgung
Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (LiPo) (3,7 V, 
250 mAh). Eine volle Ladung reicht für 6 Tage (48+ 
Stunden). Die Akkulaufzeit variiert je nach
Anzahl der Warnmeldungen.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 85 mAh). 
Eine volle Ladung reicht für 2 Tage (16+ Stunden). Die 
Akkulaufzeit hängt von der Anzahl der Alarme ab.

Betriebsbedingungen Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) Betrieb: -20 °C bis 50 °C (-4 °F bis 122 °F)

Aufladen Wird in der Regel in 1,5 Stunden zu 100 % aufgeladen. USB mindestens 5 V, 0,5 A

Ladebedingungen Laden: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F)

Erkennungsfrequenz Optionen für 50 Hz und 60 Hz verfügbar
Spannungserfassungsber
eiche

Mittel: 2,4 kVAC bis 
34,5 kVAC

Niedrig: 120 VAC – 2,4 kVAC
Mittel: 2,4 kVAC – 34,5 kVAC Hoch: 
34 kVAC – 500 kVAC
Wählbar über die App für Schutzgeräte

Empfindlichkeit der 
Spannungserkennung

Zwei 
Empfindlichkeitsstufen (6 
und 11)
Wählbar über die 
Safeguard Equipment App

Elf Empfindlichkeitsstufen
+ Intelligenter adaptiver
Modus
+ Alarm deaktivieren

Elf Empfindlichkeitsstufen + Smart Adaptive-Modus + 
Alarm deaktivieren
Hinweis: Compass Pro IS verfügt nicht über die 
Einstellungen 8, 9, 10 und 11 für den niedrigen Bereich.

Spannungserkennung
Richtungsgenauigkeit

Punktquelle: ca. ±20°

Stromerkennung Eine Empfindlichkeitsstufe 
(11)

Elf Empfindlichkeitsstufen + Smart Adaptive-Modus + Alarm deaktivieren

Aufprallerkennung Stöße über 190 g

Sturz-Erkennung Stürze aus einer Höhe von mehr als 1,8 m

Lichtbogenerkennung Mindestens 4 Cal/cm² bei einem Betrachtungswinkel von +/- 45 Grad.
EMV FCC Teil 15B Klasse B: ICES-003 Ausgabe 7 FCC Teil 15C: IC RSS-GEN

Richtlinie 2014/53/EU (Funkgeräterichtlinie (RED)), EN 300 328 V2.2.2, EN 301 489-1 V2.2.3,
EN 301 489-17 V3.2.6

Sicherheit ANSI/ISEA Z89.1-2014 – Schutzhelm der Klasse E, mit 
Vollrand, Typ 1; geprüfte Ausrüstung

ANSI/ISEA Z89.1-2014 – Schutzhelm der Klasse E, 
Vollrand, Typ 1; geprüfte Ausrüstung
UL 60079-0, 60079-11 & 61010-1
CSA C22.2#60079-0, 60079-11 & 61010-1-12
IEC 60079-0, 60079-11
Weitere Einzelheiten finden Sie im „Compass Pro IS-Anhang“.

Umgebungsbedingunge
n

Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), Richtlinie 2015/863/EU (Änderung der RoHS 2), EN IEC 63000:2018, Richtlinie 
2006/66/EG (Batterie-RoHS)
REACH (EG) Nr. 1907/2006: Keine SVHC über 0,1 Gew.-% gemäß der SVHC-
Kandidatenliste vom 23. Januar 2024 (240 Stoffe).
California Proposition 65:  Dieses Produkt kann Sie Chemikalien wie Acrylnitril 
aussetzen, das im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend eingestuft ist.
Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

Konformitäten
(zu anderen Normen)

ASTM F3283/F3283M – 18: Standard-Spezifikation für die Herstellung von Hochspannungs-Näherungsalarmen 
zur Erkennung von Hochspannungs-Wechselstrom (AC) in der Luft

http://www.p65warnings.ca.gov/
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Erste Schritte
Stellen Sie vor der Verwendung der COMPASS-Serie sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist. Öffnen Sie die USB-
Abdeckung und schließen Sie das mitgelieferte Kabel an. Nach dem Anschließen zeigt das Gerät eine Ladeanzeige an. Ist 
dies nicht der Fall, warten Sie bitte, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Durchgehend rotes LED-Licht: Ladevorgang Grüne LED: Vollständig aufgeladen

Das Gerät kann durch Gedrückthalten der MAIN-Taste ein- und ausgeschaltet werden. Beim Einschalten wird der 
Akkustatus durch eine grün blinkende LED-Anzeige angezeigt. Beispiele sind unten dargestellt.

Akku zu 50 % geladen Akku zu 90 % geladen

Bedienung
Geräte der COMPASS-Serie können ohne Navigator Mobile verwendet werden, allerdings mit eingeschränkten Funktionen. 
Die Verwendung des Geräts mit Navigator Mobile ist einfach und intuitiv. Einzelheiten finden Sie im „Navigator Mobile-
Benutzerhandbuch“. Die Navigator Mobile-Apps können kostenlos im Apple App Store (iOS) und im Google Play Store 
(Android) heruntergeladen werden.

Empfindlichkeit ändern (ohne App)
1. Halten Sie die MAIN-Taste gedrückt, bis die Eckleuchten bei Spannung ROT und bei Strom BLAU leuchten. Lassen Sie

die Taste bei der gewünschten Farbe los, um das entsprechende Menü aufzurufen.
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Menü „Spannungseinstellungen“ Menü „Stromeinstellungen“

2. Die Empfindlichkeitsstufe wird durch die Anzahl der BLAUEN/ROTEN Lichter angezeigt, die die Leuchtleiste füllen.
Klicken Sie kurz auf die MAIN-Taste, um durch die Empfindlichkeitsstufen zu blättern.

3. Einstellungen: 0–11 LEDs. 0 bedeutet, dass der Alarm deaktiviert ist, 1 ist die niedrigste Empfindlichkeit und 11 die höchste.

Einstellung der Spannungsempfindlichkeit: 8 Einstellung der Stromempfindlichkeit: 3

4. Der Smart Adaptive Mode wird durch Lichter angezeigt, die sich von der Mitte aus füllen und wieder verblassen.
5. Wenn Sie fertig sind, halten Sie die Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die

Empfindlichkeit zu speichern. Hinweis: Die Einstellung des Spannungsbereichs kann nur in 
Navigator Mobile geändert werden.

Stummschalten/Stummschaltung aufheben (ohne App)
Die COMPASS-Serie kann durch kurzes Drücken der MAIN-Taste stummgeschaltet bzw. die Stummschaltung aufgehoben werden.
Beim Stummschalten gibt die COMPASS-Serie zwei Signaltöne ab. Beim Aufheben der Stummschaltung ertönen drei schnell 
aufeinanderfolgende, an Lautstärke zunahmende Signaltöne, um anzuzeigen, dass die akustischen Warnsignale wieder aktiviert sind.

Wenn die COMPASS-Serie stummgeschaltet ist und sich in einem Spannungs- oder Stromfeld oberhalb des 
Alarmschwellenwerts befindet, erhält der Benutzer periodisch blinkende Eckleuchten (kein akustischer Alarm) in der 
entsprechenden Farbe: ROT für Spannung, BLAU für Strom.

Herzschlag
Das Gerät der COMPASS-Serie verfügt über einen Herzschlag, der alle 2 Sekunden blinkt.
Die Position des Herzschlags zeigt den ausgewählten Spannungsbereich an: Niedrig (L), Mittel (M) oder Hoch (H).

Spannungsbereich Niedrig (L) Spannungsbereich Mittel (M) Spannungsbereich Hoch 

(H) Die Farbe des Herzschlags zeigt den Status der COMPASS-Serie an.
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Ein grüner Herzschlag zeigt an, dass das Gerät über Bluetooth verbunden ist und das Smartphone des Benutzers mit einem 
Netzwerk verbunden ist (WLAN oder Mobilfunkdaten).
Ein WEISSER Herzschlag zeigt an, dass eine dieser Netzwerk-/Verbindungsbedingungen nicht erfüllt ist.

Grün = volle Konnektivität Weiß = keine oder teilweise Konnektivität

Spannungs- und Stromwarnungen
Bei Annäherung an eine Spannungs- oder Stromquelle gibt die COMPASS-Serie akustische Warnsignale sowie visuelle LED-
Warnsignale aus (ROT für Spannung, BLAU für Strom). Je näher der Benutzer kommt, desto dringlicher und häufiger werden 
die Warnsignale entsprechend der gewählten Empfindlichkeitseinstellung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu 
den Erkennungsreichweiten.

Rot = Spannungswarnungen Blau = Stromwarnungen

Richtungsabhängige Spannungswarnungen
Wenn die COMPASS-Serie eine Spannungsquelle erkennt, die seitlich vom Gerät ausgeht, gibt sie einen Richtungsalarm aus, 
um die Richtung zur Spannungsquelle anzuzeigen. Dies wird durch blinkende ROTE LEDs angezeigt.

Die Richtungswarnungen hören auf, wenn der Benutzer der Quelle zugewandt ist, und zeigen dies durch rotes LED-Blinken 
an beiden Enden der Lichtleiste an.
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Gerätebefestigung
Schutzhelm

Die COMPASS-Serie ist für das Tragen am Rand eines Schutzhelms direkt vor dem Gesicht des Benutzers konzipiert. Stellen 
Sie sicher, dass sich das Gerät im peripheren Sichtfeld des Benutzers befindet, um die Wirksamkeit zu maximieren.

Für Schutzhelme ohne herkömmliche Krempe bieten wir die folgenden Adapter an.

Set, Zubehör, Adapter für Helme ohne 
Schirm
(Petzl Strato, 3M SecureFit X5000)

KIT, Zubehör, Petzl Vertex-
Helmadapter

Set, Zubehör, IDRA 2-
Helmadapter
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KIT, Zubehör, selbstklebender 
Helmadapter

KIT, Zubehör, SECRA-1 
roter Helmadapter

Set, Zubehör, SECRA-1 
schwarzer Helmadapter

Handgerät
Für Niederspannungsquellen und zum Aufspüren von Leitungen in Wänden (Strom) kann die COMPASS-Serie mit dem 
zusammenklappbaren Handadapter als Handgerät betrieben werden. Für optimale Ergebnisse stellen Sie die 
Empfindlichkeit auf „hoch“ ein.

Wenn Sie die COMPASS-Serie im Handheld-Modus verwenden, dürfen Sie die Vorderseite des Geräts nicht verdecken, da 
dies die Erkennungsleistung erheblich beeinträchtigen kann.

WARNUNG: Die Notfallfunktionen wurden für den Einsatz in der am Schutzhelm befestigten Position entwickelt und 
getestet. Diese Funktionen funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet, wenn das Gerät im Handheld-Modus 
verwendet wird.

Zusätzlich zur Handhabung kann die COMPASS-Serie an einem Handgelenkband befestigt werden.

KIT, Zubehör, 
zusammenklappbarer 
Handadapter

KIT, Zubehör, 
Handgelenkhalterung/
Band/Karte

KIT, Zubehör, Hot-Stick-
Adapter
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Spannungserkennungsreichweiten
Schutzhelm
Die Entfernungen werden unter Verwendung einer 4 ft x 2 in Durchmesser großen Sammelschiene gemessen, die 
2,5 Fuß über dem Boden in einer Außenumgebung (26 °C und 35 % relative Luftfeuchtigkeit) angebracht ist, wobei 
ein Tester mit einem an einem Schutzhelm befestigten Gerät der COMPASS-Serie, wie unten dargestellt, geht.

Ein Max-Alarm ist bei etwa 60 % der Entfernung des First-Alarms zu erwarten. Beispiel: Ein First-Alarm bei 10 ft (3,0 m) löst 
einen Max-Alarm bei 6 ft (1,8 m) aus.

Wenn in den folgenden Diagrammen für eine bestimmte Spannung kein Eintrag vorhanden ist, wurde während des Tests 
kein Alarm ausgelöst, und diese Einstellung wird für den Einsatz bei dieser Spannung nicht empfohlen.

Niederspannungsbereich, First-Alert-Entfernungen

Hinweis: Compass Pro IS verfügt nicht über die Einstellungen 8, 9, 10 und 11 für den 
Niederspannungsbereich. Hinweis: Compass Core verfügt nicht über den 
Niederspannungsbereich.

39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11

9
7
5
3

11,1
10,5
9,9
9,3
8,7
8,1
7,5
6,9
6,3
5,7
5,1
4,5
3,9
3,3
2,7
2,1
1,5
0,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Empfindlichkeitseinstellung

120 V Phase-Neutral 240 V Phase-Neutral 400 V Phase-Neutral 600 V Phase-Neutral 1,2 kV Phase-
Neutralleiter 208 V Phase-Phase 416 V Phase-Phase 693 V Phase-Phase 1,0 kV Phase-Phase

2,1 kV Phase-Phase

Ab
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Mittlerer Spannungsbereich, First Alert-Entfernungen

Hinweis: Compass Core hat nur Zugriff auf die Einstellungen 6 und 11.

Hochspannungsbereich
Der Hochspannungsbereich weist je nach Gerätegeneration zwei unterschiedliche Verhaltensweisen auf. Informationen zur 
Ermittlung des Herstellungsdatums Ihres Geräts oder zur Identifizierung des Geräts über die App finden Sie im Abschnitt 
„Seriennummer & Identifizierung“.

Hochspannungsbereich: Erste Generation
Compass Pro 60 Hz (M03006): Hergestellt vor der 28.Woche des Jahres 2025, in der App als V4 und älter identifiziert. 
Compass Pro 50 Hz (M03008): Hergestellt vor der 26.Woche des Jahres 2025, in der App als V4 und älter identifiziert.

Hinweis: Compass Core verfügt nicht über den Hochspannungsbereich.

33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11

9
7
5
3
1

9,9
9,3
8,7
8,1
7,5
6,9
6,3
5,7
5,1
4,5
3,9
3,3
2,7
2,1
1,5
0,9
0,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Empfindlichkeitseinstellung

2,4 kV Phase-Neutral 4,2 kV Phase-Neutral 7,2 kV Phase-Neutral 13,2 kV Phase-Neutral 20 kV Phase-Neutral
4,2 kV Phase-Phase 7,3 kV Phase-Phase 12,5 kV Phase-Phase 22,8 kV Phase-Phase 34,6 kV Phase-Phase

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

3,9

3,6

3,3

3

2,7

2,4

2,1

1,8

1,5

1,2

0,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Empfindlichkeitseinstellung

20 kV Phase-Neutral
34,6 kV Phase-Phase

28,8 kV Phase-Neutral
50 kV Phase-Phase

38,1 kV Phase-Neutral
66 kV Phase-Phase

62,3 kV Phase-Neutral
108 kV Phase-Phase
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Hochspannungsbereich: Zweite Generation
Compass Pro 60 Hz (M03006): Hergestellt ab der 28.Woche des Jahres 2025, in der App als V5+ gekennzeichnet. Compass 
Pro 50 Hz (M03008): Hergestellt ab der26.Woche des Jahres 2025, in der App als V5+ gekennzeichnet. Compass Pro IS 60 
Hz (M03011): Alle Geräte, in der App als V5+ gekennzeichnet.
Compass Pro IS 50 Hz (M03012): Alle Geräte, in der App als V5+ gekennzeichnet.

Hinweis: Compass Core verfügt nicht über den Hochspannungsbereich.

23
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20
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9
8
7
6
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3
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6,6
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6
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3,6
3,3
3
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2,4
2,1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Empfindlichkeitseinstellung

20 kV Phase-Neutral
34,6 kV Phase-Phase

28,8 kV Phase-Neutral
50 kV Phase-Phase

38,1 kV Phase-Neutral
66 kV Phase-Phase

62,3 kV Phase-Neutral
108 kV Phase-Phase
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Stromerkennungsentfernungen
Die Entfernungen werden gemessen, indem ein stromführendes Kabel in einer Höhe von 2,5 Fuß über dem Boden 
verwendet wird, wobei ein Gerät der COMPASS-Serie auf Höhe des Leiters gehalten wird, um die direkte Entfernung 
zwischen dem COMPASS-Gerät und dem Leiter darzustellen.

Ein Max-Alarm ist bei etwa 60 % der Entfernung des First-Alarms zu erwarten. Beispiel: Ein First-Alarm bei 10 ft (3,0 m) löst 
einen Max-Alarm bei 6 ft (1,8 m) aus.

Wenn in den folgenden Diagrammen für eine bestimmte Stromstärke kein Eintrag vorhanden ist, wurde während des Tests 
kein Alarm ausgelöst, und diese Einstellung wird für den Einsatz bei dieser Stromstärke nicht empfohlen.

Aktuelle First-Alert-Entfernungen

Hinweis: Compass Core hat nur Zugriff auf Einstellung 11.

14
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12
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10

9
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4
3
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1
0

4,2
3,9
3,6
3,3
3
2,7
2,4
2,1
1,8
1,5
1,2
0,9
0,6
0,3
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Empfindlichkeitseinstellung

1 A RMS 10 A RMS 50 A RMS 100 A RMS 200 A RMS
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Intelligenter adaptiver Modus
Der Smart Adaptive Mode ist für Benutzer konzipiert, die in einer Umgebung arbeiten, in der bekanntermaßen elektrische 
und magnetische Felder vorhanden sind. In diesem Modus passt sich die COMPASS-Serie an die lokalen Umgebungsfelder 
an und unterbricht die Warnmeldungen, während der Benutzer in einem kleinen Bereich arbeitet.

Wenn sich der Benutzer auf eine Quelle zubewegt, werden Warnungen ausgegeben. Bleibt der Benutzer an diesem neuen
Position für etwa 4 Sekunden verweilt, passt sich das Gerät an das neue Umgebungsfeldniveau an und die Warnungen 
werden unterbrochen. Beginnt der Benutzer, sich auf die Quelle zuzubewegen, werden die Warnungen wieder 
ausgegeben.

Während der Anpassung und in einem aktiven Feld erhält der Benutzer periodisch blinkende Eckleuchten (kein akustischer Alarm) in 
der entsprechenden Farbe: ROT für Spannung, BLAU für Strom.

Wenn sich der Benutzer weiter von der Quelle entfernt, werden keine Warnsignale mehr ausgegeben. Bleibt der Benutzer 
an diesem neuen Standort etwa 4 Sekunden lang stehen, passt sich das Gerät an das neue Umgebungsfeldniveau an.

Die Anpassung an ein höheres Feldniveau wird durch ein sich vergrößerndes LED-Muster und einen 
ansteigenden Ton angezeigt. Die Anpassung an ein niedrigeres Feldniveau wird durch ein sich 
verkleinerndes LED-Muster und einen abfallenden Ton angezeigt.

Hinweis: Compass Core verfügt nicht über den Smart Adaptive Mode
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Notfallereignisse
Bei Verwendung von Geräten der COMPASS-Serie mit einem aktiven Abonnement für Safeguard Navigator kann ein Gerät 
der COMPASS-Serie Notfallereignisse an andere Benutzer senden und von diesen empfangen. Das Gerät zeigt dies an, 
indem die Eck-LEDs dreimal ORANGE und WEISS blinken, begleitet von einem Signalton. Danach wird der reguläre 
Herzschlag durch eine stille WEISS/ORANGE-Notfallimpulsanimation ersetzt, bis Sie den Notfall-Chat in Navigator Mobile 
überprüfen.

Automatisch erstellte Notfälle
Die folgenden Ereignisse können von Ihrem Gerät automatisch erkannt und gesendet werden.

Stöße

 Ein Aufprallereignis wird generiert, wenn:
Das Gerät der COMPASS-Serie ordnungsgemäß an einem Schutzhelm befestigt ist (siehe Montageanleitung). Der 
Aufprall in Richtung nach unten erfolgt.
Die Stärke des Aufpralls ist so groß, dass sie eine Gehirnerschütterung verursachen könnte.

Stürze

 Ein Sturzereignis wird generiert, wenn das Gerät der COMPASS-Serie einen Sturz aus einer Höhe von 

1,8 m (6 ft) erleidet. Lichtbogen

 Ein Lichtbogenereignis wird ausgelöst, wenn das Gerät der COMPASS-Serie Lichtmerkmale eines Lichtbogens erkennt
, der stark genug ist, um Verletzungen zu verursachen.

Keine Bewegung erkannt / Mann am Boden

 Wenn das Gerät der COMPASS-Serie nach Auslösung eines Notfallereignisses 60 Sekunden lang keine Bewegung 
erkennt, wird dies hinzugefügt, um die Dringlichkeit des Notfallereignisses zu erhöhen. Eine zusätzliche Benachrichtigung 
wird an das Einsatzteam des Benutzers gesendet. Keine Bewegung löst an sich kein Ereignis aus.

Manuell ausgelöste Notfälle
SOS

Ein SOS-Ereignis wird ausgelöst, wenn der Benutzer die SOS-Taste der COMPASS-Serie oder die 
SOS-Taste in der App 3 Sekunden lang gedrückt hält.
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Seriennummer & Identifizierung
Geräte der COMPASS-Serie können anhand der Produktkennzeichnung und in Navigator Mobile identifiziert werden.

Identifizierung anhand des Produktetiketts

MMMMMM = Modellnummer RR = 
Modellrevisionsnummer WW = 
Produktionswoche
YY = Produktionsjahr
XXXX = fortlaufende Seriennummer
Data Matrix = MMMMMM + RR + WW + YY + XXXX

Identifizierung mit Navigator Mobile
Wenn das Gerät mit Navigator Mobile verbunden ist, navigieren Sie zur Seite „Tools“ und sehen Sie sich den Abschnitt 
„Geräte“ an.

• In diesem Beispiel wird der verwendete Gerätetyp angezeigt (Compass Pro 50 Hz).
• In diesem Beispiel wird die Hardware-Version des Geräts angezeigt (v5).
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Selbsttest
Die COMPASS-Serie führt während des Betriebs regelmäßig einen Selbsttest durch, um die Funktion ihrer internen 
Sensoren zu überprüfen. Wenn Fehler festgestellt werden, zeigt die COMPASS-Serie dies durch Blinken der roten und 
gelben LED in der Ecke an.

Wenn Ihr Gerät der COMPASS-Serie in diesem Zustand verbleibt, füllen Sie bitte ein RMA-Formular unter 
SafeguardEquipment.com/return aus oder rufen Sie die Nummer 208-773-9263 an, um Unterstützung zu 
erhalten.

Compass Pro IS-Anhang
Compass Pro Benutzerhandbuch IS-Anhang.pdf

Sicherheitshinweise
• Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Geräts der COMPASS-Serie auf dem neuesten Stand ist, damit dessen

Verhalten den Beschreibungen in diesem Handbuch entspricht. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Navigator Mobile, um das
neueste Update zu erhalten.

• Überprüfen Sie vor dem Einsatz vor Ort stets die korrekte Funktion des Geräts, indem Sie es mit einer bekannten Spannungs-
/Stromquelle testen.

• Beachten Sie stets die geltenden Sicherheitsvorschriften für Hochspannungsanlagen.
• Extreme Luftfeuchtigkeit kann die Spannungs-/Stromerfassungsfähigkeiten beeinträchtigen.
• Bestimmte Materialien können elektromagnetische Felder vor den Erkennungsschaltungen der COMPASS-Serie abschirmen.
• Die COMPASS-Serie ist ausschließlich als sekundäre Methode zur Spannungserkennung vorgesehen.
• Die Warnabstände können je nach freiliegender Oberfläche des stromführenden Leiters, Höhe über dem Boden und

Nähe zu anderen geerdeten leitfähigen Objekten variieren.
• Wenn der Benutzer zügig geht, kann dies die anfänglichen Warngrenzen verringern.
• Dreiphasensysteme können die Erkennungsgenauigkeit beeinträchtigen, indem sie elektrische Felder erzeugen, die sich in

bestimmten Bereichen aufheben.
• Der Smart Adaptive Mode sollte nur von erfahrenen Elektrofachkräften verwendet werden.

https://www.safeguardequipment.com/wp-content/uploads/2025/12/EX00004-Compass-Pro-User-Guide-IS-Annex-Rev-1.pdf
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Bestellinformationen
Teilenummer Beschreibung
M01009 KIT, Compass PRO, 50 Hz
M01012 SATZ, Compass PRO, 60 Hz
M01023 KIT, Compass PRO IS, 60 Hz
M01024 SATZ, Compass PRO IS, 50 Hz
M01029 Bausatz, Compass CORE, 60 Hz
M01030 Bausatz, Compass CORE, 50 Hz
M01006 SATZ, Zubehör, PRO-Clips, 25 Stück
M01006B SATZ, Zubehör, Handgelenkhalterung/Armband/Karte
M01014 SATZ, Zubehör, zusammenklappbares Handgerät
M01005 SATZ, Zubehör, Adapter für Helme ohne Schirm
M01018 SATZ, Zubehör, IDRA2-Helmadapter
M01025 SATZ, Zubehör, Petzl Vertex-Helmadapter
M01026 SATZ, Zubehör, selbstklebender Helmadapter
M01027 Set, Zubehör, SECRA-1 roter Helmadapter
M01028 SATZ, Zubehör, SECRA-1 schwarzer Helmadapter
M01031 KIT, Zubehör, Hot-Stick-Adapter

Für den Kauf von Geräten und Software kontaktieren Sie uns bitte unter sales@safeguardequipment.com

Endbenutzer-Lizenzvertrag
Die Bedingungen entnehmen Sie bitte der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Safeguard Equipment. 
https://www.safeguardequipment.com/end-user-license-agreement/

mailto:sales@safeguardequipment.com
https://www.safeguardequipment.com/end-user-license-agreement/
https://www.safeguardequipment.com/end-user-license-agreement/
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